Kosztorys
Remont  nawierzchni chodnika  w miejscowości Olszanica  przy drodze krajowej nr 84 Sanok -Krościenko-Granica Państwowa od km. 25+245 do km. 26+325 (odcinek 1080 mb)-strona lewa

	Nr
	Podstawa, opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	1
	Rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych


	m2
	1135,5
	
	

	2
	Rozebranie obrzeży chodnikowych 
	mb
	1670 
	
	

	3
	Korytowanie na gł. 20 cm  grunt  kat. I i II 
	M2
	1543,5
	
	

	4
	Wywiezienie płytek, obrzeży  i gruzu na odl. do 2 km 
	M3
	309
	
	

	5
	Regulacja pionowa włazów kanałowych- telekomunikacyjnych 
	szt
	5
	
	

	6
	 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm- 
	M2
	1543,5
	
	

	7
	Warstwa górna podbudowy o grubości po zagęszczeniu 8cm z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z cementu 3%
	M2
	1543,5
	
	

	8
	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 8cm grubości warstwy(dla 2cm)-na zjazdach
	M2
	408
	
	

	9
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej  - kostka brukowa materiał inwestora
	M2
	1135,5
	
	

	10
	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej-na zjazdach  - kostka brukowa materiał inwestora 
	M2
	408
	
	

	11
	Transport kostki brukowej z odległości z odległości 30 km
	m2
	1543,5
	
	

	12
	Transport obrzeży i krawężników z odl, do 30 km 
	mb
	1707
	
	

	13
	 Ława betonowa z oporem pod krawężniki(37mbx0,083)
	M3
	2,5
	
	

	14
	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30cm występujące na podsypce piaskowej – krawężniki – materiał inwestora
	m
	37
	
	

	15
	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (chodnik 1466 mb+zjazdy 204) – obrzeża materiał inwestora 
	mb
	1670
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	

	
	Podatek VAT 22%
	
	
	
	

	
	Ogółem kosztorys
	
	
	
	


