C:
	Przedmiar robót do odbudowy drogi nr ewid. 502,474 w m. Uherce Mineralne oraz odbudowa drogi i mostku w ciągu drogi gminnej o nr 118331, nr ewid. 847/2 i 815/2 w m. Stefkowa  

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	Lp.
	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych 
	jednostka miary
	ilość
	Stawka/cena jednostkowa 
	Kwota PLN netto

	
	
	
	
	
	

	1.0.
	 Zadanie nr 1 :

Uherce Mineralne droga o nr ewid. 502 w km 00+000 do 00+128 i droga o nr ewid. 474  w km  00+00 do 00+122
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Podbudowa  z kruszywa  kamiennego łamanego o grubości 20 cm po zagęszczeniu 
	m2
	750 
	 
	 

	1.2
	Warstwa wiążąca gr 4 cm  
	M2
	750
	 
	 

	1.3
	Wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm
	m2
	750
	 
	 

	1.4
	Umocnienie poboczy rumoszem skalnym  o wym. 0,5x2x250 m
	mb
	250
	
	

	2.0
	Zadanie nr 2 

Odbudowa drogi i mostku w ciągu drogi gminnej o nr 118331 i nr ewid. 847/2 i 815/2 w m. Stefkowa w km 00+000 +km 00+096
	
	
	
	

	2.1
	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników gęstych 
	M2
	280
	
	

	2.2
	Rozebranie poręczy
	M3
	1,5
	
	

	2.3 
	Usuwanie zatorów z pni i gałęzi w obrębie mostu
	M3
	13
	
	

	2.4
	Rozebranie części jezdnej mostu i dźwigarów drewnianych
	M3
	5,44
	
	

	2.5
	Rozbiórka dźwigarów żelbetowych o rozp. 6 m
	szt
	6
	
	

	2.6
	Wykonanie narzutu kamiennego  z kamienia łamanego 
	M3
	21
	
	

	2.7
	Wykop w gr. kat. IV pod ubezpieczenie nasypów z koszy kamienno siatkowych 
	M3
	31.2
	
	

	2.8
	Wykonanie ubezpieczenia z koszy kamienno siatkowych , kosze plecione z drutu ocynkowanego śr.3 mm, kamień łamany. Wymiary koszy 2,5x 1,00x0,5
	M3
	72,5
	
	

	2.9
	Ręczne zasypanie przestrzeni za siatkami  
	M3
	31,2
	
	

	2.10
	Montaż dźwigarów typu teowego o rozpiętości 6 m ( materiał z rozbiórki)
	szt
	6
	
	

	2.11
	Nawierzchnia  mostu  z płyt żelbetowych pełnych o pow. do 3m2 
	M2
	30
	
	

	2.12
	Betonowanie ścianki zaplecznej mostu 
	M3
	3.6
	
	

	2.13
	Wypełnienie tłuczniem  wykopu za ściankami zaplecznymi mostu
	M3
	2
	
	

	2.14
	Betonowanie słupków  ( dla posadowienia poręczy  ochronnych mostku)
	M3
	0,5
	
	

	2.15
	Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem na słupkach z rur o śr. 60 i 38 mm w rozstawie 1,5 m
	m
	20
	
	

	2.16
	Ręczne formowanie nasypów z gruntu z dowozu
	M3
	24
	
	

	2.17
	Plantowanie i obrobienie skarp nasypu
	M2
	20
	
	

	2.18
	Podbudowa  z kruszywa  kamiennego łamanego o grubości 20 cm po zagęszczeniu 
	M2
	201
	
	

	2.19
	Podbudowa  z kruszywa  kamiennego łamanego o grubości 40 cm po zagęszczeniu
	M2
	92
	
	

	2.20
	Warstwa wiążąca gr 4 cm  
	M2
	270
	
	

	2.21
	Wykonanie warstwy ścieralnej gr 4 cm
	M2
	270
	
	

	2.22
	Umocnienie poboczy niesortem  skalnym  o wym. 0,5x2x90  m
	m
	90
	
	

	2.23
	Ułożenie krawężnika z korytowaniem pod ławę i  ława betonowa 
	m
	30
	
	

	2.24
	Bariera drogowa  zabezpieczająca energochłonna  4x 4 mb z dwóch stron mostku 
	m
	16
	
	

	Razem netto

	Podatek  VAT 22 %
	 
	 

	Razem brutto
	 
	 








