Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olszanica o długości 819mb
	Nr
	Podstawa, opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	
	

	1
	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim 
	km
	0,819
	
	

	
	PODBUDOWY
	
	
	
	

	2
	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
	m2
	819,000
	
	

	3
	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczonym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm-uzupełnienie ubytków w nawierzchni(wyrównanie pospółką istniejącej nawierzchni żwirowej na średnią grubość 5cm) – 819x3,00x0,05
	m3
	122,850
	
	

	4
	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm-(819x3,00)+3x20m2
	m2
	2.517,000
	
	

	5
	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm- dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości warstwy (dla 5cm)
	m2
	2.517,000
	
	

	6
	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem (819x3,00)
	m2
	2.517,000
	
	

	7
	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-uzupełnienie poboczy(819x2x0,75)
	m2
	1.229,000
	
	

	8
	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm- dodatek za każdy dalszy  1cm powyżej 8cm grubości warstwy (dla 12cm)
	m2
	1.229,000
	
	

	
	NAWIERZCHNIA
	
	
	
	

	9
	KNR 2-31 0311/01 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm-(819x3,00)+3x20m2
	m2
	2.517,000
	
	

	10
	KNR 3-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem
	m2
	2.517,000
	
	

	11
	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm-(819x3,00)+3x20m2
	m2
	2.517,000
	
	

	12
	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm-dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy (dla 1cm)
	m2
	2.517,000
	
	

	13
	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm-nawierzchnia na zjazdach-(30sztx20m2)
	m2
	600,000
	
	

	14
	KNR 2-31 1001/06 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 10dm3/m2 o frakcji 8-12-na zjazdach
	m2
	600,000
	
	

	15
	KNR 2-31 1001/05 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakcji 5-8-na zjazdach
	m2
	600,000
	
	

	
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	
	
	
	

	16
	KNR 2-31 0702/02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
	szt
	2,000
	
	

	17
	KNR 2-31 0703/04 Przymocowanie drogowskazu jednoramiennego o powierzchni do 0,3m2
	szt
	2,000
	
	

	
	INNE ROBOTY
	
	
	
	

	18
	KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami(2x7mx0,8x0,5)
	m3
	5,600
	
	

	19
	KNR 2-31 0605/08 Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami(RURY ŻELBETONOWE)-2x7m
	m
	14,000
	
	

	20
	KNR 2-31 0605/05 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami (2x2)
	ścianka
	4,000
	
	

	
	Razem
	
	
	
	

	
	Podatek VAT 22%
	
	
	
	

	
	Ogółem kosztorys

	
	
	
	


Kosztorys
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Uherce Mineralne o długości 1255mb
	Nr
	Podstawa, opis robót
	Jm
	Ilość
	Cena
	Wartość

	
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	
	
	
	

	1
	KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim (km. 0+000-1+255)
	km
	1,255
	
	

	
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	
	

	2
	KNR 2-01 0202/03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km-koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii IV-pobranie rowów(rów lewostronny 980mb+rów prawostronny 830mb)x0,4m3
	m3
	724,000
	
	

	3.
	KNR 401 Rozbiórka nawierzchni chodnika o nawierzchni asfaltowej średnio gr 5 cm ( nawierzchnia pokruszona i nie stanowi jednolitej masy)
	M2
	409
	
	

	
	PODBUDOWY
	
	
	
	

	4
	KNR 2-31 0102/01 Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV- poszerzenia
	m2
	1.649,000
	
	

	5
	KNR 2-31 0102/02 Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV- dodatek za każde dalsze 5cm głębokości powyżej 10cm(dla 40cm)-poszerzenia
	m2
	1.649,000
	
	

	6
	KNR 2-31 0107/01 Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczonym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10 cm-uzupełnienie ubytków w nawierzchni(4760m2 na powierzchni 5% przy średniej grubości 7cm)
	m3
	17,000
	
	

	7
	KNR 2-31 0104/07 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi-na poszerzeniach
	m2
	1.649,000
	
	

	8
	KNR 2-31 0104/08 Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi- dodatek za każdy 1cm grubości warstwy powyżej 10cm (dla 20cm)- na poszerzeniach
	m2
	1.649,000
	
	

	9
	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	1.649,000
	
	

	10
	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm- dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 15cm grubości warstwy (dla 5cm)
	m2
	1.649,000
	
	

	11
	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem (6408m2)
	m2
	6.409,000
	
	

	12
	KNR 2-31 0114/07 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm-(1255x0,75x2)-uzupełnienie poboczy
	m2
	1.883,000
	
	

	13
	KNR 2-31 0114/08 Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm- dodatek za każdy dalszy  1cm powyżej 8cm grubości warstwy (dla 4cm)-uzupełnienie poboczy
	m2
	1.883,000
	
	

	14
	KNR 2-31 0110/01 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowi żwirowych o lepiszczu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm(6408m2)
	m2
	6.409,000
	
	

	15
	KNR 2-31 0110/02 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych klińcowi żwirowych o lepiszczu asfaltowym-dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości warstwy (dla4cm) (6408m2)
	m2
	6.409,000
	
	

	16
	KNR 2-31 0108/02 Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową(4760x0,02x2,45)
	t
	233,000
	
	

	17. 
	KNR 2-31 114/5 Podbudowa z kruszywa naturalnego pod chodnik gr 15 cm po zagęszczeniu
	M2
	409,000
	
	

	
	NAWIERZCHNIA
	
	
	
	

	17
	KNR 2-31 1004/07 Skropienie nawierzchni asfaltem
	m2
	6.409,000
	
	

	18
	KNR 2-31 0311/05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm
	m2
	6.409,000
	
	

	19
	KNR 2-31 0311/06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm-dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy(dla 1cm)
	m2
	6.409,000
	
	

	20
	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm-nawierzchnia na zjazdach-(54tx25m2)
	m2
	1.350,000
	
	

	21
	KNR 2-31 1001/06 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 10dm3/m2 o frakcji 8-12-na zjazdach
	m2
	1.350,000
	
	

	22
	KNR 2-31 1001/05 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowana z kruszywem naturalnym 8dm3/m2 o frakcji 5-8-na zjazdach
	m2
	1.350,000
	
	

	23
	KNR 2-31 Obrzeża trawnikowe 20x8
	mb
	317 ,000
	
	

	24
	KNR 2-31 Krawężniki betonowe drogowe 
	mb
	137,000
	
	

	25
	Nawierzchnia z kostki brukowej gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 3 cm
	M2
	274,000
	
	

	26
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr 6 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 3 cm
	M2
	135,000
	
	

	
	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	
	
	
	

	27
	KNR 2-31 0702/02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
	szt
	2,000
	
	

	28
	KNR 2-31 0703/04 Przymocowanie drogowskazu jednoramiennego o powierzchni do 0,3m2
	szt
	2,000
	
	

	
	INNE ROBOTY
	
	
	
	

	29
	KNR 2-31 0605/01 Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami(2x7mx0,8x0,5)
	m3
	5,600
	
	

	30
	KNR 2-31 0605/08 Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami(RURY ŻELBETONOWE)-2x7m
	m
	14,000
	
	

	31
	KNR 2-31 0605/05 Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami (2x2)
	ścianka
	4,000
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Razem
	
	
	
	

	
	Podatek VAT 22%
	
	
	
	

	
	Ogółem kosztorys


	
	
	
	


