









Załącznik Nr 8
Wykaz prac i montażu urządzeń przewidzianych do realizacji zadania 

pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych”
A. Charakterystyka szczegółowa urządzeń będących przedmiotem zamówienia
	Lp.
	Nawa elementu- roboty
	JM
	Ilość

	1.
	Strefa do zabaw i ćwiczeń ruchowych z bezpieczną nawierzchnią (piankowa, gumowa) w kolorze pomarańczowym - palet barw: PANTONE: 152C; RAL:2011 Tieforange, wraz z wykonaniem prac ziemnych i podbudowy z kruszywa łamanego
	m²
	150

	2.
	Strefa komunikacyjna (ścieżka) o nawierzchni typu tartan (lub inna syntetyczna) w kolorze niebieskim - paleta barw: PANTONE: 540 C; RAL: 5003 Saphirblau , wraz z wykonaniem prac ziemnych i podbudowy z kruszywa łamanego
	m²
	20

	3.
	Strefa zielona trawnik
	m²
	70

	4.
	Nasadzenie drzew i krzewów liściastych
	szt.
	5

	5.
	Ogrodzenie placu zabaw systemowe zgrzewane malowane proszkowo w kolorze zielonym na cokole betonowym, z wejściem – furtka dwuskrzydłowa o szerokości 1,5m (skrzydło główne o szerokości 1,0m)
	m²
	240


	6.
	Zestaw ogródkowy duży
	szt.
	1

	7.
	Ściana wspinaczkowa
	szt.
	1

	8.
	Urządzenia gimnastyczne
	szt.
	4

	9.
	Przeplotnie
	szt.
	2

	10.
	Urządzenia ruchowe
	szt.
	2

	11.
	Ławka do siedzenia o konstrukcji metalowej, malowanej proszkowo, siedzisko drewniane, zadaszona (ewentualnie altanka zadaszona z ławeczkami)
	szt.
	2

	12.
	Tablica informacyjna programu „Radosna szkoła” i regulamin korzystania z placu wg wzoru Załącznik Nr 8 do SIWZ
	szt.
	1

	13.
	Tabliczka informująca o sposobie wykorzystania danego elementu wyposażenia o przestrzeganiu zasad bezpiecznego użytkowania zamontowana do każdego elementu placu zabaw
	szt.
	8

	14.
	Projekt placu zabaw z uzyskaniem niezbędnych map, uzgodnień, zgłoszeń i pozwoleń wymaganych prawem wg Załącznika Nr 6 i 7 do SIWZ
	kpl.
	4

	15.
	Obsługa geodezyjna budowy, wyznaczenie placu zabaw, inwentaryzacja powykonawcza itp.
	1.
	1


Uwaga: urządzenia w powyższym zestawieniu są przykładowymi, oferent może zaproponować podobne urządzenie lub np. połączyć je w grupy w zależności od posiadanych w swojej ofercie, przy założeniu spełnienia wszelkich norm, przepisów i zasad bezpieczeństwa wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne oraz wymogi programu „Radosna Szkoła”

B. Ogólne warunki techniczne wymagane dla wszystkich urządzeń zabawowych:

I. Drewno konstrukcyjne iglaste klejone warstwowo 90/92mm, malowane środkami ochronnymi (farby impregnacyjno-dekoracyjne) i dwukrotnie lakierowane, zabezpieczone przed wilgocią.

II. Ślizgi zjeżdżalni wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, boki wypełnione płytą HDPE.

III.  Płyty HDPE (laminat wysokociśnieniowy) nie ulegające gięciu i puchnięciu, odporne na chemikalia, środki czyszczące, wpływy atmosferyczne, zadrapania, uderzenia i mikroorganizm.

IV.  Łańcuchy kalibrowane i cynkowane kąpielowo.

V.  Elementy konstrukcyjne ze stali ocynkowanej kąpielowo.

VI.  Kotwy osadzone w betonie za pomocą kotew stalowych ocynkowanych.

VII.  Elementy metalowe uchwytów, rurek i poręczy wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej kąpielowo  i malowanej proszkowo.

VIII.  Nakrętki zakryte zaślepkami z tworzywa sztucznego.

IX.  Wszystkie szczebelki ze stali nierdzewnej.

X. Projektowanie placu zabaw musi uwzględniać założenia i wytyczne wg Załącznika Nr 6 i Nr 7 do SIWZ oraz pozostałe założenia Rządowego programu „Radosna Szkoła”

C. Sposób montażu urządzeń:

Montaż obejmuje następujące czynności:

1.Wykonanie wykopu pod fundament betonowy. 

2.Wykonanie fundamentu z betonu klasy B15.

3.Osadzenie i przymocowanie urządzenia, ustawienie pionu i poziomu konstrukcji.
 4.Wypełnienie pozostałej przestrzeni wykopu urobkiem pozostałym po wykopie.
 5.Uporządkowanie terenu.

Urządzenia muszą być tak zamontowane aby każde z nich posiadało wymaganą przepisami strefę bezpieczeństwa.

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia rysunków urządzeń zabawowych  i certyfikatów do oferty przetargowej zgodnie z wymogami normy PN-EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki) i normy PN-EN 1176 (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa).  

Wszystkie urządzenia winny spełniać warunki wysokości swobodnego upadku do 1,5m oraz być zgodne z załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009r. Dz. U. Nr 110, poz. 915; 
