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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 'Stolarka okienna i drzwiowa 5
1KNRO0-19 | Demontaz i Montaz okien uchyinych jednodzielnych z PCV bez obrébki ob- |m2 |
d.11022-01 |sadzenia o pow. do 0.4 m2 - okna piwniczne
‘4-32 m2 4.320
| RAZEM 4.320
2 kalkulacja  [Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewnetrznych - 2 szt o wym m2
d.1 wiasna 1,56x22; 1x2,1
54 m2 5.400
RAZEM 5.400
3 kalkulacja |Parapety zewnetrzne m2
d.1 wlasna
156 m2 15.600
RAZEM 15.600
2 'Odwodnienie = o i B
4/KNR2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj fyzki 0.15 m3w _m3 S e
d.2 0201-03 gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1
km -
188.5 m3 88.500
I | RAZEM 88.500
5/KNR 2-01  |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wyko- m
d.2/0611-01 |pie suchym - rura perforowana
|55 m 55.000
| RAZEM 55.000
6 KNR2-31  Obsypanie drenazu pospétka m2
d.2/0115-01
88 m2 88.000
RAZEM 88.000
3 Roboty rézne . - =
7/kalkulacja  Demontaz i montaz schodéw p.pozarowych
d.3 wiasna
| 88 88.000
| | RAZEM 88.000
8 kalkulacja |Demontaz instalacji odgromowej i wykonanie nowej instalacji odgromowej m
d.3\wiasna
| 120 m 120.000
RAZEM 120.000
9 KNR 4-01  Wykucie luxferéw szklanych m2
d.3/0208-01
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
10/KNR 2-02  Scianki zewnetrzne z luksferdw, m2
d.3/0121-05
3 m2 3.000
RAZEM 3.000
4 __Kanalizacja deszczowa 5 =
11 kalkulacja |\ Wykopy pod rury odprawadzajace wode deszczowa z rur spustowych i m
d.4 wiasna 'montaz rur fi 150 z zasypaniem wykopu ziemig z wykopu
| 90 m 90.000
[ RAZEM 90.000
12iKNR 2-18  [Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o r. 600 mm w gotowym wykopie stud.
d.4/0613-01 |0 glebokosci 3 m
|5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
13 kalkulacja [Ciecie asfaltu
d4wasna |
120 20.000
RAZEM 20.000
5 Plac przed budynkiem == i S —
14/ KNR 2-31  Podbudowa z kruszywa pod chodnik - warstwa dolna o grubo$ci po za- m2
d.5/0114-01 geszczeniu 20 cm
| 1275 m2 275.000
| RAZEM 275.000
15/ NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 'm2
d.52310511-02 6
225 m2 225.000
RAZEM 225.000
16/KNR 2-31  |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypel- m
d.5/0407-03 nieniem spoin piaskiem
| 150 m 150.000
RAZEM 150.000
17 KNR 2-31  [Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- m
d.5/0403-03 |mentowo-piaskowej





[image: image2.jpg]OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
70 m 70.000
RAZEM 70.000
6 'Wejscie dodatkowe o
18 KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.6/0212-01 15cm
2.6 m3 2.600
| RAZEM 2.600
19/KNR 2-02  'Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne | wewnetrzne na goto-  m3
d.6/0218-01 wym podiozu - z zastosowaniem pompy do betonu
| 26 m3 2.600
RAZEM 2.600
20 KNR 2-02  Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane m
d.6/1207-02
4 m 4.000
RAZEM 4.000
21 KNR 2-02  Obtozenie schodéw plytkami mrozoodpornymi m2
d.6/0829-07
16 m2 16.000
RAZEM 16.000
7] ogrodzenie |
22 KNR 4-01  Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 'm3
d.7 0212-01 115 cm
8.25 m3 8.250
| RAZEM 8.250
23 KNR 4-01  Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.7/0108-13 ceglanych na odleglo$é do 1 km
8.25 m3 8.250
RAZEM 8.250
24/kalkulacja | Demontaz ogrodzenia stalowego - 25 przeset szt.
d.7/wlasna
[ 25 |szt. 25.000
RAZEM 25.000
aDis
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