Zmiany dokonane w zakresie dostawy i montażu  sprzętu i wyposażenia  w dniu 1 lipca 2013 roku
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Czerwiec 2013r.

SPECYFIKACJA – WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ
Część pierwsza
1. Koszykówka – boisko główne

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Konstrukcja uchylna mocowana do ściany . Wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych proszkowo. Wysięg od 1 m – 1,49 m
Certyfikat bezpieczeństwa „ B „
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 1,05x1,80m.. Umożliwia regulowanie wysokości zawieszenia tablicy wraz z koszem w zakresie  260-305cm. regulacja odbywa się za pomocą  korbki z poziomu podłogi . pokrętła boczne usytuowane   na rozsuwanych szynach prowadzących zapewniających blokadę tablicy na ustalonej wysokości .
Certyfikat bezpieczeństwa „ B „
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Tablica do koszykówki-profesjonalna. Wymiary 105x180cm o grubości 15mm . Wykonana z bezbarwnego szkła akrylowego umieszczonego w ramie stalowej usztywniającej, skonstruowana w taki sposób aby szkło nie było narażone na pęknięcia. 

Certyfikat bezpieczeństwa „ B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Osłona dolnej krawędzi tablicy dla tablicy o wym. 180 x 105cm.

Certyf Certyfikat  bezpieczeństwa „ B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi. Malowana lakierem proszkowym ( kolor zgodny z przepisami )  Posiada dodatkowe wzmocnienia wpływające na jej trwałość. Mechanizm uchylający z zastosowaniem siłowników gazowych: zamkniętych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania technicznego powrót obręczy do pozycji wyjściowej jest natychmiastowy i pozbawiony drgań. W komplecie z siatką turniejową.
( sznur 5 mm )

Certyfikat bezpieczeństwa „ B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Montaż konstrukcji naściennej stałej . Cena powinna zawierać elementy mocujące
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


2. Koszykówka –  boisko treningowe.

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Konstrukcja  do koszykówki uchylna , składana w bok, Wysięgnik do 120cm, wykonane z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym, mocowana bezpośrednio do ściany , filarów lub innych specjalnych konstrukcji .pionowych. Każdorazowo długość wysięgnika dostosowana jest do parametrów sali gimnastycznej  Umożliwiają zamontowanie wszystkich rodzajów tablic do kosza.

Certyfikat bezpieczeństwa „ B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Mechanizm regulacji wysokości tablicy 90cm x 120cm. Mechanizm umożliwia regulowanie wysokości zawieszenia tablicy wraz z koszem w zakresie 260-305 cm  regulacja odbywa się za pomocą korbki z poziomu podłogi. Pokrętła boczne usytuowane na rozsuwanych szynach prowadzących zapewniających blokadę tablicy na ustalonej wysokości.  
Certyfikat bezpieczeństwa „ B „
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Tablica do koszykówki - treningowa .Wymiary. 90x 120cm. o grubości 10mm.wykonana ze szkła akrylowego umieszczonego w ramie stalowej skonstruowanej w taki sposób aby szkło nie było narażone na pęknięcia. 

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Osłona dolnej krawędzi tablicy dla tablicy o wym. 90 x 120cm.

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Obręcz do koszykówki uchylna, siłownikami gazowymi Malowana lakierem proszkowym ( kolor zgodny z przepisami ) wykonana z pręta stalowego. Mechanizm uchylający z zastosowaniem siłowników gazowych: zamkniętych, gwarantujących pełne bezpieczeństwo. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego rozwiązania technicznego powrót obręczy do pozycji wyjściowej jest natychmiastowy i pozbawiony drgań. W komplecie z siatką turniejową.( sznur 5 mm )

 Certyfikat bezpieczeństwa „ B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Montaż konstrukcji uchylnej do koszykówki do słupa lub ściany. Cena powinna zawierać elementy mocujące
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


3. Siatkówka – boisko główne

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Słupki do siatkówki – aluminiowe  ,profesjonalne, wielofunkcyjne z naciągiem wewnętrznym blokowanym mimośrodowo.  Słupki wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego100x120mm. owalne, mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska. Nie wymagają odciągów od podłoża. Słupki powinny posiadać regulację wysokości zawieszenia siatki w zakresie od 1,07m do 2,43m , co umożliwi ich wykorzystanie do gry tenisa ziemnego, badmintona, oraz siatkówkę . 

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	kpl.
	1
	
	
	
	
	

	Tuleja uniwersalna , aluminiowa 120/100/400
	szt. 
	2
	
	
	
	
	

	Rama podłogowa z deklem
	szt. 
	2
	
	
	
	
	

	Osłony słupków do siatkówki, profesjonalne Wykonane z gąbki o grubości 5cm.osłoniętej materiałem typu skaj, całość zamocowana na rurze PCV. Wysokość – 2m. Kolor ( żółty lub niebieski) zapinane na rzepy.
	kpl.
	1
	
	
	
	
	

	Siatka do siatkówki profesjonalna, z antenkami, 
	szt. 
	1
	
	
	
	
	

	Wieszak na siatkę 
	szt. 
	1
	
	
	
	
	

	Stanowisko sędziowskie do siatkówki, uniwersalne wykonane z aluminium, malowane proszkowo, z regulacją wysokości podestu dla sędziego, uchylnym oparciem i podstawką do pisania. Nie brudzące i antypoślizgowe stopki  oraz kółka ułatwiające transport stanowiska. 
Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt. 
	1
	
	
	
	
	

	Przyrząd do mierzenia wysokości zawieszenia siatki
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Montaż tulei w podłożu boiska do siatkówki
	szt. 
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


4. Piłka ręczna – boisko główne

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	
	
	
	
	
	
	
	

	Bramka przyścienna do piłki ręcznej profesjonalna, z dolnym pałąkiem, aluminiowa, wymiary 2,00 x 3,00m mocowane do ściany. Wykonane i znakowane zgodnie z normą IHF. Rama wykonana w całości. Wszystkie elementy poza ramą główną są cynkowane. Rama główna wykonana z profilu aluminiowego ( 80x80mm )

Certyfikat bezpieczeństwa „ B”  
	szt.
	2
	
	
	
	
	


	Zestaw talerzyków do zamontowania bramki na posadzce hali sportowej, zestaw uchwytów na 1 parę bramek
	kpl.
	2
	
	
	
	
	

	Siatki do piłki ręcznej profesjonalne z piłkochwytem, grubość sznurka 4mm, kolor ( biały, zielony )
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Montaż bramek do piłki ręcznej na sali na talerzykach
	szt.
	2
	
	
	
	
	


5. Sprzęt gimnastyczny

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Drabinka gimnastyczna, przyścienna, wymiary 250x180, 2-segmentowa, wykonana z drewna bukowego malowana dwukrotnie lakierem bezbarwnym, mocowana do kształtownika ze stali kształtowej zimnogiętej. Certyfikat bezpieczeństwa.“B”
	szt.
	15 po  po 2 seg-

menty
	
	
	
	
	

	Montaż drabinki. Cena powinna zawierać elementy mocujące Uwzględnić dostawę i montaż kształtownika o dł. .28 m jest to długość sali. Uwzględnić 2 takie wymiary  (góra, dół)
	szt.
	15 po 2 seg-

menty
	
	
	
	
	

	Materace gimnastyczne wypełnienie pianka poliuretanowa o wymiarach.
200x120x10cm, pokrycie górne wykonane z materiału Poroflex (skaj)spód materaca wykonany z materiału antypoślizgowego.. Dodatkowo wyposażony jest w uchwyty umożliwiające łatwiejsze przenoszenie, dodatkowo wzmocniony narożnikami Certyfikat bezpieczeństwa “B”


	szt.
	10
	
	
	
	
	

	.

Materace gimnastyczne wypełnienie pianka poliuretanowa o wymiarach.

200x120x5cm, pokrycie górne wykonane z materiału Poroflex (skaj)spód materaca wykonany z materiału antypoślizgowego.. Dodatkowo wyposażony jest w uchwyty umożliwiające łatwiejsze przenoszenie, dodatkowo wzmocniony narożnikami.

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt
	10
	
	
	
	
	

	Materace gimnastyczne, wypełnione pianką poliuretanową, wymiary
200x120x20cm, pokrycie górne wykonane z materiału Poroflex ( skaj ) spód materaca wykonany z materiału antypoślizgowego Dodatkowo wyposażony jest w uchwyty umożliwiające łatwiejsze przenoszenie, dodatkowo wzmocniony narożnikami.

Certyfikat bezpieczeństwa “B”

	szt.
	10
	
	
	
	
	

	Materac rehabilitacyjny

Składany 90x65*3x5 
	szt.
	10
	
	
	
	
	

	Wózek na materace.

 Wym. 100x200cm.  z kółkami obrotowymi. Powinien ułatwić transport i magazynowanie 10 szt. materaców gimnastycznych o grubości 10cm. 

 Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Równoważnia gimnastyczna

5m dł.  Belka równoważni wykonana z drewna  pokrytego materiałem antypoślizgowym  Podstawa urządzenia metalowa z możliwością regulacji wysokości w zakresie od 80 do 120 cm . W komplecie z równoważnią wózek służący do łatwiejszego przemieszczania równoważni.

Certyfikat bezpieczeństwa “ B “
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Kozioł gimnastyczny.

Korpus kozła wykonany z drewna klejonego pokrytego otuliną elastyczną i skórą syntetyczną. Podstawa urządzenia wykonana z  profili stalowych. Nogi podstawy zaopatrzone  w antypoślizgowe, nie brudzące stopki . Dwie z nóg posiadają kółka ułatwiające przemieszczanie. Kozioł posiada regulację wysokości od 90 do 130 cm Skokowo co 5 cm 

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Odskocznia gimnastyczna.

Treningowa, drewniana o wysokości czoła 12cm., pokryta wykładziną dywanopodobną . Wymiary: szerokość 60cm. dł. 120cm. 

 Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Skrzynia gimnastyczna.

Składa się z 5 drewnianych segmentów. Górny segment pokryty skórą naturalną. Urządzenie powinno posiadać wózek ułatwiający przemieszczenie. Skrzynia w kształcie trapezu. 

Certyfikat bezpieczeństwa “B”
	szt.
	2
	
	
	
	
	

	Drążek gimnastyczny   

 Uniwersalny, przyścienny, 1 polowy z regulacją wysokości poprzeczki co 10 cm
Certyfikat bezpieczeństwa “B”                         
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Montaż  drążka gimnastycznego.

Cena powinna zawierać elementy mocujące


	szt.
	1
	
	
	
	
	

	Wspornik ścienny mocowany do słupów żelbetowych do mocowania liny gimnastycznej 


	szt
	2
	
	
	
	
	

	Lina do wspinania  dł 8 m
	szt
	2
	
	
	
	
	

	Poręcze gimnastyczne 


	szt
	1
	
	
	
	
	

	Laska gimnastyczna 60 cm


	szt
	30
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


6. Wyposażenie szatni

	Nazwa artykułu
	J.m

długość siedziska
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Ławeczko-wieszak do szatni jednostronny. Konstrukcja wykonana z profili stalowych, malowanych dwukrotnie farbą proszkową. Siedziska wykonane z drewnianych listew malowanych lakierem bezbarwnym. Wysokość ławki -40 cm, szerokość siedzenia 32cm. Ławko-wieszak posiada półkę na obuwie wykonana z listew. Wieszaki (górna listwa) wyposażone są w haki podwójne w rozstawie co 15cm. 

Certyfikat bezpieczeństwa “B 
	1,5 m

2,10m

1,60m

2,20m

2,50m
	1

2

2 
1

2
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


7.Piłkochwyty na ściany szczytowe

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Siatka ochronna  zabezpieczająca ściany szczytowe o wymiarach 16x8m.2 szt.(siatka ochronna na ścianie szczytowej podzielona na 2 części z uwzględnieniem  zamocowanego kosza do koszykówki - oczka o wielkości  10x10cm, grubość splotu 3mm, grubość splotu 3mm.  rozsuwana na bok) montaż na lince stalowej i karabińczykach: z linką dociążającą oraz na uchwytach ze stali kształtowej.
	128 m2
	2 szt.
	
	
	
	
	

	Montaż piłkochwytów na hali sportowej (łącznie z elementami montażowymi)
	 kpl
	2
	
	
	
	
	

	Siatki ochronne na okna i ściany
- oczka 50x50 mm,

- grubość splotu – 3 mm


	6,5x28m

182m2
	1 szt.

	
	
	
	
	

	Montaż siatki ochronnej na linkach do filarów ,
	
	
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


8. Tablica wyników sportowych profesjonalna

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Elektroniczna tablica wyników, profesjonalna nie mniejsza niż 320x146x10cm. Do obsługi następujących dyscyplin: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna ,
Moduł wyników o wysokości cyfr 28cm. ( zliczane do 199 ) Moduł zegara    o wysokości 20cm. Płyta przednia z poliwęglanu odporna na uderzenia piłką. Obudowa z profili aluminiowych malowane proszkowo. Sterowanie bezprzewodowe z pilota . Panel do wyświetlania nazw drużyn oraz dowolnych innych tekstów. Dobra czytelność do 60 m z każdego punktu sali. 

 
	kpl.


	1
	
	
	
	
	

	Montaż tablicy wyników
	szt.
	1
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


9. Siedziska sportowe  

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Ławki gimnastyczne -
Wykonane z drewna iglastego lub liściastego bezsęcznego , nogi drewniane lub stalowe mają posiadać stopki  niebrudzące podłoża  z gumy lub plastikowe .  Nogi oraz kształtowniki stalowe – ocynkowane.  Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są mają być zaokrąglone. Ławka ma posiadać zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę, drążek lub skrzynię gimnastyczną. 
Długość 1 ławki 4 m. Ławki mają posiadać certyfikat bezpieczeństwa „B”.


	szt.
	5
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


10. Piłki

	Nazwa artykułu
	J.m
	Ilość
	C.j.netto
	Wart. netto
	%VAT
	VAT
	Wart.brutto



	Lekarskie , skóra syntetyczna
1 kg
3 kg                                               

4 kg.

5 kg.
	szt.

szt.

szt.

szt.
	10
10
10
10

	
	
	
	
	

	Piłki do piłki ręcznej, typu Nike lub równoważne, szyte ręcznie, wykonane z materiału syntetycznego, miękkie, odporne na zniszczenia, chwytne (dobrze trzymające się dłoni), 
Piłki mini – (0) obwód 47-48cm
Piłki junior – (1) obwód 50-52cm 
Piłka damska – (2) obwód 54-56cm.
Turniejowe, męska (3) obwód 57-60cm.

	szt.

szt.

szt.

szt.
	10
10
10
10
	
	
	
	
	

	Piłka do koszykówki  typu Spalding lub równoważne profesjonalne, do pomieszczeń zamkniętych (indor) powinna być wykonana z najwyższej jakości kompozytu skórzanego pochłaniającego wilgoć lub skóry naturalnej, cechować się głębszą ziarnistością powierzchni co gwarantuje pewny chwyt, charakteryzować się rowkami ułatwiającymi kontrolę w trakcie gry, gwarantować zachowanie kształtu i doskonałe odbicie . Waga i obwód zgodne z wymaganiami: 560-600g i ok. 75cm.

	szt.


	10

	
	
	
	
	

	Piłki do siatkówki, szyte ręcznie , typu Mikasa lub równoważne. 

Powinna cechować się zmniejszoną wagą i obwodem  zgodnie z oficjalnymi
parametrami technicznymi dla dzieci i młodzieży, być wykonana z bardzo trwałej powłoki zewnętrznej (najwyższej jakości skóry syntetycznej) a wewnątrz posiadać dętkę butylową zapobiegającą przepuszczaniu powietrza, szyta ręcznie, powinna być miękka i nie powodować urazów i uczucia pieczenia przy odbiciu a jednocześnie bardzo wytrzymała.


	szt.


	10

	
	
	
	
	

	Malowanie pasów do boisk  : koszykówka, piłka ręczna, siatkówka wg obowiązujących wymiarów i norm dla boisk sportowych wewnętrznych 
	kpl
	1


	
	
	
	
	

	Wózek na piłki który mieści około 30 piłek 
	szt
	2
	
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	
	
	
	
	


Część druga:

1. Tablica interaktywna 
	Tablica interaktywna o wym 1642x1159 mm.  
W skład zestawu wchodzi tablica interaktywna, zestaw głośnikowy, projektor, podstawa jezdna, okablowanie. Informacje dodatkowe: inteligentna półka na pisaki, funkcja rozpoznawania pisma odręcznego, rozpoznawanie gestów wykonanych na tablicy, autozapis, wbudowanie interaktywne narzędzie przedmiotowe, zarządzanie obiektami, definiowanie skrótów , oprogramowanie : 32 bit i 64 bit, pisaki w zestawie: 3 pisaki zakończone gąbką ( czerwony, czarny, niebieski) , powierzchnia: matowa, ceramiczna, suchościeralna , magnetyczna , żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy, anti – reflex, przekątna robocza obrazu 79”, rozdzielczość (linie na cal): 4096x4096 , systemy operacyjne : 32 bit, 64 bit, technologia IR (pozycjonowanie w podczerwieni) 
	szt
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


