
PRZEDMIAR Kaplica Cmentarna - przyłącza

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Przyłącze kanalizacyjne

1
d.1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

0,8*26,00*0,40*1,20+2,00*3,00*2,00 m3 21,98

RAZEM 21,98

2
d.1

KNR 2-01
0310-02 z.sz.
2.5.14 9909 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.
5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Odkładanie urobku po obu stronach
wykopu.

m3

0,2*26,00*0,40*1,20 m3 2,50

RAZEM 2,50

3
d.1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

26,00*0,40*0,20 m3 2,08

RAZEM 2,08

4
d.1

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

26,00 m 26,00

RAZEM 26,00

5
d.1

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą
teleskopową

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

6
d.1

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż zbiornika betonowego jednokomorowego V=7 000 m3 kpl

1 kpl 1,00

RAZEM 1,00

7
d.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

0,8*26,00*0,40*1,20+2,00*3,00*1,00-2,08 m3 13,90

RAZEM 13,90

8
d.1

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.
do 3 m

m3

2,50 m3 2,50

RAZEM 2,50

2 Kanalizacja sanitarna wewnętrzna

9
d.2

KNR 2-01
0310-02 z.sz.
2.5.14 9909 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.
5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Odkładanie urobku po obu stronach
wykopu.

m3

1,00*0,40*(10,50+3,00+2,50) m3 6,40

RAZEM 6,40

10
d.2

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 30 cm

szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

11
d.2

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

(10,50+3,00+2,50)*0,40*0,20 m3 1,28

RAZEM 1,28

12
d.2

KNR-W 2-15
0203-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

11,50 m 11,50

RAZEM 11,50

13
d.2

KNR-W 2-15
0203-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

3,00 m 3,00

RAZEM 3,00

14
d.2

KNR-W 2-15
0203-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz bu-
dynków o połączeniach wciskowych

m

4,50 m 4,50

RAZEM 4,50

15
d.2

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.
do 3 m

m3

6,40-1,28 m3 5,12

RAZEM 5,12

3 Przyłącze wodociągowe

16
d.3

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład
w gruncie kat.III

m3

0,8*52,00*0,40*1,20+ 1,50*1,50*1,50 m3 23,34

RAZEM 23,34

17
d.3

KNR 2-01
0310-02 z.sz.
2.5.14 9909 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.
5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Odkładanie urobku po obu stronach
wykopu.

m3

0,2*52,00*0,40*1,20 m3 4,99

RAZEM 4,99
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18
d.3

KNR 4-01
0208-03

Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o
grubości do 30 cm

szt.

1 szt. 1,00

RAZEM 1,00

19
d.3

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm m3

52,00*0,40*0,10 m3 2,08

RAZEM 2,08

20
d.3

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głę-
bok. 3m

stud.

1 stud. 1,00

RAZEM 1,00

21
d.3

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.
Krotność = 3

[0.5 m]
stud.

-1 [0.5 m]
stud.

-1,00

RAZEM -1,00

22
d.3

KNR-W 2-15
0115-04

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nomi-
nalnej 32 mm

szt.

3 szt. 3,00

RAZEM 3,00

23
d.3

KNR-W 2-15
0130-04

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nomi-
nalnej 32 mm

szt.

2 szt. 2,00

RAZEM 2,00

24
d.3

KNR-W 2-18
0801-01

analogia - Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - rurociągów z rur poliety-
lenowych do istniejących rurociągów stalowych o śr. 32 mm

kpl.

1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00

25
d.3

KNR-W 2-18
0109-01

analogia - Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o śr.zewnętrznej 32 mm

m

54,50 m 54,50

RAZEM 54,50

26
d.3

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

0,8*52,00*0,40*1,20-2,08 m3 17,89

RAZEM 17,89

27
d.3

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.
do 3 m

m3

4,99 m3 4,99

RAZEM 4,99

4 Posadzki

28
d.4

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich  gr. 10 cm na podłożu gruntowym m3

123,13*0,10 m3 12,31

RAZEM 12,31

29
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe gr 10 cm na podłożu gruntowym m3

123,13*0,10 m3 12,31

RAZEM 12,31

5 Murek oporowy, skarpy

30
d.5

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

2*0,30*0,3*1,80 m3 0,32

RAZEM 0,32

31
d.5

KNR 2-01
0310-02 z.sz.
2.5.14 9909 

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.
5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) Odkładanie urobku po obu stronach
wykopu.

m3

(0,50+4,60+8,00+5,00)*0,25*1,20 m3 5,43
(3,00+4,00)*0,25*(1,20+0,50)*0,5 m3 1,49

RAZEM 6,92

32
d.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa-
ne o śr. 8-14 mm

t

0,888*(6*13,10+11*5,00+4*7,00+88*2,10+34*3,60+24*1,20)*0,001 t 0,44

RAZEM 0,44

33
d.5

KNR 2-02
0201-01

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne układa-
nie betonu

m3

(0,50+4,60+8,00)*0,25*1,20 m3 3,93
3,00*0,25*(0,50+1,20)*0,5 m3 0,64
(5,00+0,50)*0,25*1,20 m3 1,65
4,00*0,25*(1,20+0,50)*0,5 m3 0,85

RAZEM 7,07
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34
d.5

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie beto-
nu

m2

(0,50+4,60+8,00)*0,40 m2 5,24
5,00*(1,40+1,10)*0,5 m2 6,25
3,00*0,90*0,5+4,00*1,10*0,5 m2 3,55

RAZEM 15,04

35
d.5

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układa-
nie betonu
Krotność = 12

m2

15,04 m2 15,04
RAZEM 15,04

36
d.5

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich  gr. 10 cm na podłożu gruntowym m3

4,30*(11,20+8,20)*0,5*0,10 m3 4,17
2,70*6,00*0,10 m3 1,62

RAZEM 5,79

37
d.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe gr 10 cm na podłożu gruntowym m3

5,79 m3 5,79
RAZEM 5,79

38
d.5

KNR 2-01
0502-02

analgia - Ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli przy wys.nasypu do 4 m
- kat.gr.III

m3

(4,60+8,00+5,00)*0,80*2,00*0,5 m3 14,08
RAZEM 14,08

39
d.5

KNR 2-01
0313-02

Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczy-
mi (kat.gr.III-IV)

m3

(4,60+0,50+8,00)*1,00*3,00*0,5 m3 19,65
16,00*2,00*1,00 m3 32,00

RAZEM 51,65

40
d.5

KNR 2-01
0202-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.
kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1
km

m3

66 m3 66,00
RAZEM 66,00

41
d.5

KNR 2-01
0214-02

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowyładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III-
IV
Krotność = 4

m3

66 m3 66,00
RAZEM 66,00

42
d.5

KNR 2-01
0505-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

380,00 m2 380,00
RAZEM 380,00
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